RoHS指令的具体内容
RoHS指令要求于2006年7月1日起，禁止在欧盟市场销售含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有害物质的电子电气设备。

RoHS指令禁用物质允许最大含量值：        Cd < 100PPM

Pb、Hg、Cr 6+、PBB、PBDES < 1000PPM铅- 允许应用(豁免)黄色       铜合金 (最高4%的铅).
QC080000与ISO9000的关系

QC080000（有害物质过程管理体系）是建立在ISO9000（质量管理体系）上的，因此要实施或认证QC080000体系，必须通过ISO9000认证。
HSF特殊工序：熔铸、酸洗

熔铸出的铜棒决定了，我们公司的铜棒有没有超标，能用在哪些客户里，对于有害物质减免条款在铜材来说是重中之重，熔铸出来的铜棒铅、镉超标了就等于白做了。

酸洗被定为特殊工序是因为在酸液中有重铬酸钠。但不会对我们的铜棒中的元素含量产生变化。
HS即危害物质。      HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。诸多绿色环保指令都有HSF的要求。 

环境/HSF方针

遵纪守法，节能降耗，预防污染，不断降低产品有害物质含量。

环境/HSF方针含义诠释

遵纪守法: 遵守国家、地方及行业相关法律法规，做守法企业。 

节能降耗：节省能源，珍惜资源，减少材料、人力、资金、设备消耗，降低成本。

预防污染: 识别环境因素，制定环境方案，预防污染。

不断降低产品有害物质含量：识别产品中限制使用的有害物质，通过技术、工艺手段达到相关法律法规要求，并不断削减和替代产品中有害物质。

A、 有害物质消减计划表：

	有害物质名称
	2007年度
	2008年度
	2009年度

	产品实体
	铅(Pb)
	＜40000PPM（IEC62321）
	＜38000PPM
	＜35000PPM

	
	镉(Cd)
	＜100PPM（IEC62321）
	＜75PPM
	＜50PPM

	
	汞(Hg)
	＜1000PPM（IEC62321）
	＜500PPM
	＜500PPM

	
	六价铬(Cr6+)
	＜1000PPM（IEC62321）
	＜500PPM
	＜500PPM

	包装材料中Cd+Hg+Cr6++Pb(合计含量)
	＜100PPM(IEC62321)
且 Cd＜5PPM(IEC62321)
	＜100PPM
且 Cd＜5PPM
	＜100PPM
且 Cd＜5PPM


B、产品HSF重大质量事故投诉次数为0
